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 :لثالثان اوالعن
 اصةـــــــنيّة الخروط الفــــــرّاس الشــــــك

 سية بالمنستيرعهد التحضيري للدراسات الهندمعدّات علمية لفائدة المالقسط الأوّل: 
 فرعي الأوّلقسط الال

 لصف ا المطلوبةالخصائص الفنية الدني الكمية

 

01 

Four Tubulaire 
– Four tubulaire horizontal 
– Température maximale 1600-1800° 
– Longueur chauffée 100_500 mm 
– Diamètre du tube 90mm 
– Accessoires : Tube + creusets 

1 

02 

Balance électronique  
– Porte max 300g ; sensibilité 1mg , 
– plateau 90mm , calibration interne  
– Plateau en acier inoxydable  
– Ecran LCD rétro éclairé 
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01 

Four à Moufle  
– T max 1400 ° C  
– Boite en tole d’acier inoxydable texturé 
– Boitier à double enveloppe pour des températures extérieurs basses et une grande stabilité  
– Porté de rabat HTC   

3 

02 ampe UVL 
– Analyse domaine de longuers d’onde 365/254 nm  
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01 
 Distillateur 

– Capacité 10 L par heure 5 

01 

Centrifugeuse 
–  Système de réfrigération  
– Capacité 500mL à 1000 mL  
– Programmable 
– Température (Approximative )  de -10° à 40°C  
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 الثانيفرعي قسط الال
 فصل الخصائص الفنية الدنيا المطلوبة الكمية

 

01 

Ventilateur aspirant/refoulant 

– Dimensions du bloc ventilateur : 20,5 cm x 25,5 cm Ø 
– Niveau sonore audible à une distance de 1 m : max. 70 dB 
– Connexion : 230 V/50 ... 60 Hz par câble secteur 
– Puissance absorbée : 300 VA 
– Diamètre de l'ouverture de la buse : 100 mm 

Livré avec  
– 1 bloc ventilateur 
– 1 socle pour montage horizontal ou vertical  
– 1 buse étroite  
– 1 bille en polystyrène  
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02 

Tube de Venturi avec Multimanoscope 
– Multimanoscope compris pour lire simultanément 5 pressions. Constitué de 5 tubes avec réservoir à liquide commun. 
– Longueur : 40 cm 
– Diamètre entré raccord  : 100 mm 
– Diamètre étranglement : 50 mm 
Livré avec  
– multimanoscope constitué 5 tubes d’ascension inclinés avec réservoir à liquide  
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02 

Manomètre de précision 
– Manomètre à tube incliné pour mesurer les dépressions, les surpressions et les pressions différentielles. Niveau à bulles 

intégré pour faciliter le montage horizontal.  
Livré avec tuyau de raccordement, liquide pour le manomètre et seringue d'injection du liquide. 
Plage de mesure: 
– Pression: 0 à 310 Pa - division 5 Pa 
– Vitesse du vent: 0 à 22 ms-1 - division 1 ms-1 

9 



  07/2020 طلب عروض عدد                                                                                                                                    المنستير  جامعة

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 3                                                                                                                                                                                    مية علمعدات اقتنـاء 

– Raccord pour le tuyau: 8 mm Ø 
– Dimensions: 49 cm x 19 cm 
– Masse: 0,9 kg 

02 

Veine d’essais pour  l’aérodynamique 

– Constitué d'une buse, d'un rail métallique de précision et d'une pince de fixation pour le dynamomètre sectoriel. 

Contenu: 

– 1 buse Ø 150 mm 

– 1 rail métallique L = 50 cm 

– 1 pince pour dynamomètre sectoriel 

– Diamètre de l'ouverture de la buse: 150 mm 
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02 

Accessoires de mesure 1 

– 1 Jeu de 3 disques 

– 1 Jeu de 3 modèles aérodynamiques (sphère, demi-sphère, modèle à ligne aérodynamique) 

– 2 Tiges supports pour le modèle aérodynamique 

– 1 Support pour modèle d'automobile 

– 1 Peigne à fils pour visualiser des lignes aérodynamiques 

– Diamètre des disques : 40, 56 et 80 mm 

– Modèles aérodynamiques : 

Diamètre : 56 mm chacun 

Longueur du modèle à ligne aérodynamique : 150 mm 
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02 

Accessoires de mesure 2 

– Profil d’aile et baroscope avec éléments de fixation pour la réalisation d’expériences sur la physique du vol. 

– Caractéristiques techniques :  

– Profil d’aile : Surface effective : 145 mm x 223 mm  

                               Epaisseur : environ 34 mm  

– Gamme de mesure du baroscope : -0.2  jusqu’à +0.4 N 

– Gamme de mesure angulaire : -10°  jusqu’à +15° 

Contenu :  

– 1 profil d’aile en mousse dure  

– 1 jeu d’éléments pour la fixation des profils réalisées soi-même 

– 1 baroscope à placer sur le chariot de meure pour le tunnel aérodynamique  

– 1 échelle de mesure de l’angle d’incidence. se fixe sur la veine d’essais pour l’aérodynamique et le tunnel aérodynamique  

– 1 pince pour tubes à essai. Facilite la fixation des profils d’aile 
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04 

Dynamomètre sectoriel 0,65N 

– Pour mesurer la résistance aérodynamique de corps de formes 

– différentes dans un courant d'air. Avec support pour le branchement sur la veine d'essais d'aérodynamique et sur le 

tunnel aérodynamique. 

– Gamme de mesure: 0,65 N – graduation 0,01 N 

– Longueur de l'arc de l'échelle: 200 mm 

– Fixation mécanique: 2 fiches de 4 mm 

– Dimensions: 20 cm x 20 cm x 5 cm 

– Poids: 0,3 kg 

13 

01 

Profil d’Aile 

– Permet d’étudier la pression qui règne à proximité d’un profil d’aile placé dans un écoulement d’air. 

– Face intérieure et supérieure percées en neuf endroits pour raccorder les tubulures latérales et effectuer des mesures de 

la pression. 

– Angle d’incidence réglable, déflecteurs pour réduire les tourbillons le long du profil. Livré avec olive de raccordement et 

tige support  

Caractéristiques :  

– Plage angulaire : -50° jusqu’à +50° 

– Graduation : tous les 5°  

– Dimensions : 20 cm x 10cm x 8cm 

14 
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01 

Tunnel aérodynamique 

– Veine d’essais fermée à parois latérales transparentes et plaque de fond interchangeable pour des expériences 

quantitatives en aérodynamique . 

– Dispose d’une buse aspirante pour empêcher la formation des tourbillons , et d’une buse d’évacuation à raccorder au 

ventilateur . 

– Dimensions de la veine d’essais fermée : 15 cm x 15 cm x 50 cm  

– Dimensions totales : 36 cm x 42 cm x 113 cm  

– Masse 6kg 

Livrée avec :  

– 1 buse d’aspiration  

– 1 diffuseur pour fixer le ventilateur aspirant refoulant  

– 1 fond plat pour les expériences en physique du vol et sur la résistance de l’air  

– 1 filtre de tranquillisation pour protéger contre les impuretés aspirées et obtenir un écoulement laminaire de l’air  

– 1 rampe de Bernoulli (graduée)  

– 1 barre d’étanchéité (graduée)  

– 1 couvercle en plastique transparent  

– 1 paroi arrière (noire ) avec lignes d’orientation 

– 1 tige support diamètre 12 mm ,  75 cm de long , filetée  

– 1 housse de protection anti poussière  

15 

10 

Laser He Ne 

– Longueur d’onde 632,8 nm Rouge 

– Puissance de sortie : minimum 0,8 mW  

– Divergence < 2  mRad  

– Classe II  

– Alimentation 12 V fournie  

– Extrémité :  porte Objectif de microscope  

– Polarisation : non polarisée 

16 

10 

Générateur arbitraire 20MHz 

– Signaux :  sinus , carré, rampe, impulsion ,bruit  

– Modulation :  Am , Fm,  FSK , PM ,Wobulation interne  

– Mode Burst 

– Double sortie  

17 

06 

Cuve à ondes avec stroboscope 

– Pour illustrer la propagation des ondes, la réflexion, la diffraction, les interférences, la réfraction et l'effet Doppler sur 

l'exemple des ondes à la surface de l'eau. 

– Cuve avec écran et miroir 

Fourni avec : 

– 1cuve à ondes 

– 1 stroboscope 

– 1 vibreur électro-mécanique réglable en hauteur 

– 1 jeu complet d’accessoires  

– 1 valise de transport  

18 

 

 .......................................في............................                                                                            
 فقتيه ووااطّلعت عل                                                            

 مضاء و الختم(اللقب و الإ سم و)الا المشارك                                                          
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 بالمنستير ةالعالي للموضعهد ة الممعدّات علمية لفائد: الثانيالقسط 
 فصل الخصائص الفنية الدنيا المطلوبة الكمية

 

01 

Logiciel Point Carré: mises à jour 
– 10 licences concernées  
– Mises à jour nécessaires pour 2020 
– Sessions de formation pour enseignant 

19 

01 

Logiciel de GPAO 
– Nombre de licence illimité 
– Le logiciel doit comporter les modules suivants  :  
– Administration et paramétrage 
– Gestion commerciale 
– Gestion des stocks 
– Gestion des données techniques : Produit, Modèle, Nomenclature, Matériel, personnel .., 
– Gestion de temps des opérations 
– Gestion du Catalogue de temps 
– Gestion des gammes de fabrication 
– Equilibrage des postes  (Equilibrage tenant compte des capacités des ouvrières et leurs compétences) 
– Gestion de la production 

20 

01 

Solution software de simulation 3D ouvert sur tous les logiciels de CAO: Solution complète 
(SOFT+HARD) 

– Cette solution software capable de : 
– Importer des fichiers design vectoriels de n’importe quel système CAO . 
– Adapter les fichiers Design pour l'interface 3D et corriger les erreurs rencontrées des autres systèmes . 
– Simuler le patronage de base ou bien une planche de Gradation . 
– La simulation compte ; les mannequins, Tissu, Texture, Drapage, Elasticité, transparence, broderie, sérigraphie, effet 

spéciaux, accessoires confection. 
– Une meilleure performance au niveau vitesse d'exécution du travail, passage à 64 bit 
– Une librairie de mannequins standards (garçonnet, fillette, femme, Homme) 
– Définir, Créer et simuler un mannequin suite à un choix de l'étudiant-futur modéliste . 
– Possibilité de créer et simuler les coutures (Surjet, Flat-lock, point noués...)    
– Possibilité de créer et simuler le drapage de différentes matières (Jeans, Jersey, Cuir, entoilage, Ouatine, Feutrine, 

crêpe)   
– Simuler une épaisseur de matière qui dépasse le 3 cm 
– Simuler plus que 10 couches de tissu sur le mannequin  
– Afficher les image natives de la simulation par un intervenant sans disposer d'une licence de simulation . 
– Simuler les fronces, les plis, les pinces  
– Visualiser la gradation de vêtement à titre de contrôle 
– Permet de simuler une texture indépendante chaque empiècement dans le modèle 
– Permet de créer et modifier  la texture   
– Obtenir des maquettes de motif placé pour un patronage de base ou bien une planche de gradation de façon 

automatique . 
– Possibilité d'avoir un fichier adéquat pour l'impression Numérique  universel et un fichier de coupe universel;  
– Ordinateurs appropriés sont fournis avec les logiciels: 
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01 

Table de coupe: solution complète 

– Table de coupe automatisée 

– Longueur < 3m 

– Largeur <2,5 m 

– Capacité de couper toute sorte de tissu (carbone, cuir, textile) 

– Ordinateur approprié est fournis avec le logiciel: i7 8è Gén 16Go 
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01 

Solution de digitalisation complète 

–  Une table de digitalisation 

– Capacité de travailler sur différentes sortes de matières 

– Logiciel permettant d’obtenir des fichiers DXF-PLT à partir des gabarits 

– Pc de Bureau Gamer MSI Infinite i7 8è Gén 16Go 
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01 

Crockmètre 

– Appareil pour mesurer la résistance des coloris au frottement à sec et au mouillé sur matière textile ou autres. Avec 

compteur digital , 
– Selon les normes ISO 20433EN ISO 105 X12, AATCC TM8 et M&S C8, Automatique , 
– L'appareil doit être fourni complet avec une tête de frottement ronde de Ø 1,6 cm, une tête de frottement rectangulaire 

de 1,9 x 2,54 cm, deux poids interchangeables de 9 et 22 N ainsi qu'un jeu d'étoffes de frottement . 
– Alimentation électrique: 50hz, 220 V  
– livré avec un manuel de maintenance et d’utilisation en français. ou au moins en anglais, une échelle de gris 

(évaluation du dégorgement selon ISO 105 A03) et tissus de frottement (Paquet  de 1000 pièces ou plus). 

24 

01 

Mannequins gonflables pour les traitements spéciaux des pantalons du type Jeans et du Denim :  
– Hauteur réglable , 
– Système de gonflage pneumatique rapide , 
– Système de tournage manuel avec blocage dans chaque position 

 

 

 

 

 

 

25 



  07/2020 طلب عروض عدد                                                                                                                                    المنستير  جامعة

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 7                                                                                                                                                                                    مية علمعدات اقتنـاء 

01 

Mannequins gonflables pour les traitements spéciaux  des vestes du type Jeans et du Denim :  
– Hauteur réglable , 
– Système de gonflage pneumatique rapide , 
– Système de tournage manuel avec blocage dans chaque position 
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03 

Machine piqueuse à platedouble entrainement 

– Double entrainement à une aiguille. 
– Entrainement par aiguille et griffe, point noué, lève-pied . 
– Moteur intégré . 

27 

03 

Machine piqueuse bras cylindrique double entrainement 

– Machine à coudre industrielle point noué à 1 aiguille, couture droite . 
– Cylindre de petit diamètre utile (pour les articles de petite maroquinerie, les chaussures…) 

– Diamètre du cylindre d’environ 40mm 

28 

03 

Machine piqueuse à pilier triple entrainement 

– Avec aiguille à entraînement par roulette inférieur, aiguille et pied à roulette  . 
– Adaptée aux travaux de couture des matières moyennes et épaisses . 
– Permettant des travaux de surpiquage aisé et coutures transversales . 
– Devrait être fournie avec sa table, son bâti, et son moteur . 
– De préférence ayant un dispositif économisant 'énergie, des fonctions automatiques . 

29 

02 

3en 1 imprimante 3D   
– Une machine à triple fonction : impression 3D, gravure laser et de préférence gravure par usinage CNC (pour une 

meilleure fiabilité et plus de flexibilité d’usage) 

– Le volume d’impression 3D peut aller jusqu’à 120x120x120mm . 
– La gravure Laser doit pouvoir s’appliquer sur une superficie allant jusqu’à 120x120mm minium. 
– De préférence livrée avec bobine de filament . 
– La gravure CNC doit pouvoir s’appliquer sur une superficie allant jusqu’à 90w90x90mm . 

30 

01 

Traceur: solution complète 

– La machine doit avoir un plateau de 150x100 minimum. 
– La machine doit avoir deux têtes de gravure/découpe pour pouvoir effectuer deux démonstrations différentes . 
– La machine doit pouvoir fonctionner à 150 W 

31 

 .......................................في............................                                                                            
 فقتيه ووااطّلعت عل                                                            

 )الاسم و اللقب و الإمضاء و الختم( المشارك                                                          
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 للفنون و الحرف بالمهديةالعالي عهد ائدة الممعدّات علمية لف: لثالثاالقسط 
 القسط الفرعي الأوّل

 فصل الخصائص الفنية الدنيا المطلوبة الكمية

 

02 

Imprimantes 3D 

– Technologie d’impression : Filament  

– Connectivité: Carte SD et/ou Wifi  

– Dimensions d’impression : 300 mm / 300 mm / 300 mm 

– Format : STL / OBJ / autres  

– Matériaux imprimables : tous les matériaux   
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02 

Imprimante 3D 

– Technologie d’impression : Filament  

– Connectivité: Carte SD et/ou Wifi  

– Dimensions d’impression : 300 mm / 300 mm / 600 mm 

– Format : STL / OBJ / autres  

– Matériaux imprimables : tous les matériaux  
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01 

amentslFi 
– 20 bobines PLA blanche 
– 4 bobines PLA rouge 
– 4 bobines PLA bleue 
– 4 bobines PLA gris 
– 4 bobines PLA jaune 
– 4 bobines PLA vert 
– 15 bobines ABS blanche 
– 15 bobines ABS blanche 
– 1 bobine filament PLA noir 
– 1 bobine filament SMARTFILE argent 
– 1 bobine filament PLA rouge 
– 1 bobine filament PLA violet 
– 1 bobine filament PLA orange 

34 

 الثانيالقسط الفرعي 
 فصل فنية الدنيا المطلوبةالخصائص ال الكمية

 

03 

l Single Lens Reflex)gitaDSLR (Di 
– Capteur d'image Type: CMOS 24 × 36 mm  
– Nombre de pixels effectifs: Environ 30,4 millions de pixels  
– Nombre total de pixels: Environ 31,7 millions de pixels  
type de vidéo  
– Vidéo MOV : 4K (17:9) 4096 × 2160  
– Vidéo MP4 : Full HD (146:9) 1920 × 1080 - MPEG4 AVC/H.264, Audio : AAC  
– Microphone:  
– Microphone mono intégré (48 Khz, 16 bits, 2 canaux) 

35 

01 

f/1.8 STM-Objectif EF 50 mm  
– Compatible avec types de capteurs APS-C, Plein format  
– Ouverture min.22  
– Pleine ouverture1.8  

36 

02 

IS USM II L 4f-mm  105-24Objectif EF  
– Monture d’objectif: EF  
– Compatible avec types de capteurs Plein format, APS-C  
– Stabilisateur d'image: oui  
– Distance focale: 24 - 105 mm  
– Ouverture min: 22  
– Pleine ouverture: 4  

37 

01 

IS USM II L 2.8f-mm  200-70Objectif EF  
– Type de produit: Objectif zoom standard, Objectif zoom universel  
Caractéristiques techniques  
– Monture d’objectif: EF  
– Compatible avec types de capteurs: Plein format, APS-C  

38 
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– Stabilisateur d'image: oui  
– Distance focale: 24 - 105 mm  
– Ouverture min: 22  
– Pleine ouverture: 4 

03 

Panneau LED 
– LED Torche Lampe de Vidéo Bicolore 660 LED Ampoules, 3200-5600K  
– 60 LED AMPOULE: Avec 330 LED blanches et 330 LED jaune, cette torche éclaire  
– une balance des blancs variable de Tungsten-Daylight de 3200 à 5600K  

39 

02 
Réflecteur De Lumière 60x90cm 

– Surface : argenté-Doré-Noire : translucide 40 

02 

Enregistreur de son 
– Types de produit: Enregistreur portable, Enregistreur de poche, Enregistreur  
– multipiste  
– Nombre de pistes: 6  
– Fréquence d'échantillonnage max.96 kHz  
– Débit binaire: 24 bits  
– Formats d'enregistrement: MP3, WAV/PCM  

41 
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Micro Cravatte sans fil 
– Fréquence : 40Hz-12kHz  
– Gamme de fréquences : 638-648MHZ  
– Nombre de canal : 6  
– Puissance de transmission : ?10dBm  
– Sensibilité de réception : S/N : 12dB 3uV  
– Distance de transmission : 70m  

42 
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Micro perche 
– Matériel: Aluminium  
– Couleur: Noir  
– Longueur: 83 -333 centimètres  
– Contenu du Colis:  
– 1 x perche boom pole réglable de microphone avec le câble XLR intégré  

43 
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Perche micro 
– Alimentation: DC1.5V  
– Directionnel: Uni-directionnel  
– Type de capsule: Condensateur  
– Impédance normale: 2.3K Ohm (distance courte)  
– Gamme effective de ramassage: 3 m  

44 

02 

Trépied Vidéo 

– Aluminum  

– Charge utile: 4.0k kg  

– Gamme de hauteur: 76.0cm-167.0cm  

– Poids net: 4.8 kg 

45 

01 

Trépied Vidéo 

– Aluminum  

– Charge utile: 7.0k kg  

– Gamme de hauteur: 79.0cm-162.0cm  

– Poids net: 5.4 kg 
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 .......................................في............................                                                                            
 فقتيه ووااطّلعت عل                                                            

 )الاسم و اللقب و الإمضاء و الختم( المشارك                                                          
 

 
 


